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第一章概述 

第一节 性能概要 

本机柜可在温度 -20 T 〜 +50 T ， 相对湿度不大於80%的环境下使用。 

一. 频频范围： 1.5 〜 30兆赫，共分六个 波段： 

CTn -t i— 〜 r\ r\ l ._ I . 


第一波段 

1. 5 

3 

3. 0 

兆赫 

第二波段 

5. 5 

兆赫 

第三波段 

5. 5 

9. 5 

兆赫 

第四波段 

9. 5 ' 

15 

兆赫 

第五波段 

15 

22 

兆赫 

第六波段 

22 ' 

30 

兆赫 


二. 工作 种类： 等号幅报，调幅报，调幅话 

三. 天线回路输入阻抗:400欧姆 

四. 灵 敏度： 中频抑制比和镜像抑制比 


波 

灵敏度 

中频抑制比 

镜像抑制比 

段 

报 

话 

分贝 

分贝 

1 

<3 

<7 

>40 

>40 

2 

<3 

<7 

>50 

>40 

3 

<3 

<7 

>60 

>40 

4 

<3 

<7 

>60 

>40 

5 

<5 

<10 

>60 

>30 

6 

<5 

<10 

>60 

>25 


五.通带与选择性 

宽带： 衰减6分贝时不少於5千赫。 

衰减40分贝时不大於 14. 5千赫。 

狭1: 衰减6分贝时不少於 1. 5千赫。 

衰减20分贝时大少於6千赫。 

狭2: 中心频率为1000赫，衰减6分贝时不大於400赫。 


六. 晶体校 正器： 

晶体校正基波频率为500千赫。 

在 1.5 〜30兆赫范围内每隔500千赫有一个校正点。 

七. 额定输出 功率： 

输出负载为600欧时不少於500毫瓦。 


八. 电源： 当用直流供 电时： 电源电压12伏(用8节1号乾电池）。 

照明灯电压为3伏(用2节1号乾电池)。 
全部乾电池都装在专用电池盒内。 
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当用交流供 电时： 应用交流换能器。 

电源电压220伏(或110伏 ） 单相50赫。 

在额定功率输出时整机电源消耗功率不大於1瓦，静止(无讯号）状态时整机电源消耗功率不大 
於 0.3 瓦。 


九.整机体积和重量: 


宽度(毫米） 

高度(毫米） 

深度(毫米） 

重量(公斤） 

350 

200 

240 

<13 


十.本机使用晶体管型号及用途，共有31只晶体三极管，10只晶体二极管。 


位号 

型号 

名称 

用途 

旧型号(或同类管代用） 
对照 

BG 25-1 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

高放(级联放大器第一级） 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

3 AG 5 D 

BG 25-3 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

高放(级联放大器第二级） 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

3 AG 5 D 

BG 25-4 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

第一混频级 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

3 AG 5 D 

BG 25-2 

3 AK 20 

高频小功率开关三 
极管 

第一本机振荡器 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

3 AG 5 D 

BG 20-1 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

第一中放 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 20-2 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

第二混频 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 21-1 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

第二本机振荡 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 22-1 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

第二中放 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 22-2 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

第二中放 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 22-3 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

第二中放 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 23-1 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

拍频振荡器 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 19-1 

3 AG 1 F 

高频小功率三极管 

500 KC 晶体振荡器 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 22-4 

3 AK 20 A 

高频小功率三极管 

直流放大器 

3 AK 20,2 Z 341,2 Z 314, 

2 Z 312,3 AG 5 B 

BG 24-1 

3 AX 31 E 

低频小功率三极管 

低频放大 

3 AX 73 B , 3 AX 71 E 

BG 24-2 

3 AX 31 E 

低频小功率三极管 

低频放大 

3 AX 73 B , 3 AX 71 E 

BG 24-3 

3 AX 31 E 

低频小功率三极管 

低频激励 

3 AX 73 B , 3 AX 71 E 

BG 24-6 

3 AX 81 

低频小功率三极管 

功率放大 


BG 24-5 

3 AX 81 

低频小功率三极管 

功率放大 


BG 24-4 

3 AX 81 

低频小功率三极管 

稳压器 
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BG 26-2 

3 AX 81 

低频小功率三极管 

交流换能器，放大管 


BG 26-1 

3 AD 6 C 

低频大功率三极管 

交流换能器，调整管 

3 AD 10 

EG 26-1 

2 CP 1 

硅二极整流管 

交流换能器，整流 

GZH -0.4 A 

EG 26-2 

2 CP 1 

硅二极整流管 

交流换能器，整流 

GZH -0.4 A 

EG 25-2 

DK 5 

限幅二极管 

限幅器 


EG 25-3 

DK 5 

限幅二极管 

限幅器 


EG 22-1 

2 AP 10 

检波二极管 

检波器 


EG 25-1 

2 AP 10 

检波二极管 

自动增益，稳压管 


EG 24-1 

2 AB 1 

温度补偿二极管 

低频功率放大管作温度补 
偿 

1 Z 51 

EG 24-2 

2 AB 1 

温度补偿二极管 

低频功率放大管作温度补 
偿 

1 Z 51 

EG 24-3 

2 CWH 

稳压二极管 

稳压管 

2 CW 15,2 DW 12 D 

EG 26-3 

2 CWH 

稳压二极管 

稳压管 

2 CW 15,2 DW 12 D 


* 上列晶体管型号与机内不乎时，以机内使用型号为标准，此表只供叁考。 
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第二节配套的附件 


一 .20 米斜天线，绝缘子，绕线板 

65 Q 耳机(连插头 )（ 交流阻抗为 600 Q ) 

三. 电池盒(不附电池） 

四. 交流换能器 

五. 备用件： 

1. 短路珠 

2. 照明小电珠 (3 伏） 

3. 照明小电珠 (28 伏 )（ 天线保护用 ：) 

4. 保险丝 (0.3 安） 

5. 备用晶体管 (10 个型号共18只 ） 

⑴ 3 AG 1 F 

(2) 3 AK 20 

(3) 3 AX 31 E 

(4) 3 AX 81 

(5) 3 AD 6 C 

(6) DK 5 

(7) 2 CP 10 

(8) 2 AB 1 
⑼ 2 CWH 
(10) 2 CP 1 

六. 技术说明书 

七. 使用手册(附产品履历书） 

八. 背袋 

九. 专用工具(共三件） 

十.维修用电缆 
十一.铁粉芯04 
十二.接触组 

十三.接触螺钉 
十四.接扦板(维修） 


套附只只 只只只 0 X 只只只只只只只只只只本本只套根只块只块 
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第二章使用说明 
第一节开始前的检查 

开机前应先检查各旋钮开关动作是否正常，天线及电源是否妥当。 

一. 面板上接 扦件： 

1. 检查一下天线架设是否妥当。 

2. 耳机孔有两个，可同时插入两副耳机，一起收听。 

耳机阻抗为6000,如果用其他耳机插入也可收听，但由於阻抗不匹配，收听效果(响 
度，清晰度等），将变坏些。 

二. 面板上的旋钮和 开关： 

1. 波段开关正反向旋转是各波段定位应正确，然後放在准备收讯的波段。 

2. 频率调谐旋钮在名波段度盘标线范围内应运转自如，度盘有”锁紧”旋钮可以锁定。 

3. 带宽选择开关，三个位置应跳步清晰，然後放在”宽”位置。 

4. “报话”开关有三个位置 ：报， 话和晶校，旋钮在”报”位收第幅报，在”话”位置收话 
和调幅报，，旋钮在”晶校”位时可容配合校正使用，校正频率度盘的 刻度； 同时也可 
防止接收机输入端击穿，起强讯号保护作用。 

5. “ 校正”在保护罩内，报话开关在晶校位，旋开保护罩，可用螺丝起止旋动校正，使指 
针对准相应的校准点刻度。 

6. 自动增益开关，为控制自动增益断接用。 

7. 照明小开关控制照明灯，少用照明灯可节约用电。 

8. “射频增益”旋钮用以控制高放和中放的增益。旋钮在180°范围内应运转平滑。 

三. 电源 检查： 

使用电池盒时，应注意电池正负极接法是否正确(电池负极与电池盒的弹簧相接 触）； 

使用交流供电时，应检查交流换能器110/220选择开关位置是否正确，整机接上电後， 
电压指示表应指示在 9.5-12.5 伏(绿色区域内）。 
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第二节开机操作 

在检查了天线，电源，和机器本身各控制开关旋钮正常後，才可按下列步骤开机调整。 

一. 接通电源，电表指针应位於绿色标记区域内。 

二. 将”报话”开关放在”晶校”位置，”宽狭”开关放在”宽”位置，”低频增益”旋钮开到最大 
(顺时计转），”射频增益”旋钮放在中间附近，”拍频”旋钮在”0” 位。旋转调谐旋钮找到与 
工作频率最近的晶校频率点，这时应能听到差拍叫声。调到零拍点後，再用起子旋动校正 
旋钮移动指针对准校准点频率刻度。 

各波段频率校准点分布 如下： 


波 

段 

度 盘校准 点 ( MC ) 

1 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 














2 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 












3 

5.50 

6.00 

6.50 

7.00 

7.50 

8.00 

8.50 

9.00 

9.50 









4 

9.50 

10.00 

10.50 

11.00 

11.50 

12.00 

12.50 

13.00 

13.50 

14.00 

14.50 

15.00 






5 

15.00 

15.50 

16.00 

16.50 

17.00 

17.50 

18.00 

18.50 

19.00 

19.50 

20.00 

20.50 

21.00 

21.50 

22.00 
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22.00 

22.50 

23.00 

23.50 

24.00 

24.50 

25.00 

25.50 

26.00 

26.50 

27.00 

27.50 

28.00 

28.50 

29.00 

29.50 

30.00 


注意： 由於此机是二次变频，组合干扰点较多，尤其是第二本振的基频和倍频，即 1.8 MC , 
3.6 MC , 5.4 MC , 7.2 MC , 会有较响的差拍在耳机内产生，但声音响度远低於晶体校准点的差拍声 
响度。 

第三节其他应注意的事项 

一.安装时的有关问题： 

1. 在接收机附近有大功率发射机工作时，对接收机将产生很强的干扰，严重时甚至无法收听。 
例如接收机在装车使用时，或在许多收发讯机相距较近的电台群里使用时，将出现上述情 
况，这时应注意天线和馈线的安装位置，方向等尽量使邻近发射台对本机的干扰最少。实践 
证明，当 250 瓦发讯机及其天线与接收机相距 100 米左右(天线不平衡），发射机工作频率 
与接收机工作频率偏离 +/-50 千赫时，若两机同时工作，发射机对接收机己无显着影响。 

2. 接收机在装车使用时，由於大功率发射机与接收机近在咫尺，发射机的电键火花干扰将会严 
重影响接收机的工作(即使发射机工作频率与接收机偏离甚远）因此应尽量消除电火花干扰。 

3 . 使用直流电源时，若电源馈线较长，或供电网较为覆杂，（用电设备较多）应注意电源馈线的 
敷设和隔离，以防止高频干扰和工业干扰串入。 

4 . 使用直流电源时，应特别注意正负极接法是否正确。本机使用锗晶体管，电源正极应接地。 
干电池在电压降到 9.5 伏以下时应及时换新，以免电池中的化学溶液流出腐蚀机壳。 
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第三章线路简述 


1. 电原理方框图 

本机采用超外差式二次变频电路，全机 共分： 高频部份，第一中频放大部份，第二中频放 
大部份，低频及稳压部份，拍频部份，以及整流部份等七个单元，其电原理方框图 如下： 



2. 高频 部份： 

高頻单元包括天线保护装置，输入回路，高频放大，第一混频及第一本机振荡。 

(1) 天线保护 装置： 

为了防止强讯号击穿高放晶体管，在天线输入回路中接入二只 EG -25-2-3 硅二极管作 
限幅器，并与 ZD 25-2 小电珠 (28 V ) 作串联使用。 

在外界强干扰讯号(小於 30 V ) 输入时，小电珠即发亮；若超过 40 V 时，小电珠即自动 
烧断，达到保护作用。 

在一般固定使用时，可取出小电珠，换上短路珠，以恢复正常灵敏度(如六波段，在使 
用小电珠时，其灵敏度比实测值下降20%)。 

(2) 输入 回路： 

输入回路采用电感耦合，线圈装在鼓轮的三角块里，各波段线圈皆互相隔离开，当一 
个波段接通时，其他波段皆断开。 

在输入回路中采用抽头方式把讯号送到高频放大器，使晶体管的低输入阻抗不致於严 
重影响输入回路的 Q 值，以提高输入回路选择性。 

输入回路各波段都有两个接地点，以防止由於接地不良而引起的高频自激振荡。 

在第一输入回路接有 L 1-1 和 C 1-2 的陷波器，其谐振频率为第一中频频率， 

1.335 MC , 以提高中频抑制比。 
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(3) 局频放大器： 

高频放大器是由晶体管 BG 25-1 和晶体管 BG 25-3 组成共射共基的串接电路，这种串 
接电路能弥补由於晶体管截止频率不够高所造成的频率效高时放大量不足的缺点，同时 
也能适当地提高输入和输出阻抗，提高放大器的工作稳定性。 

高频放大器的第一个晶体管是接成共射电路，第二个晶体管是接成共基电路，第一晶 
体管 BG 25-1 的集电极直流电压是通过第二个晶体管 BG 25-3 的发射极获得的，同时被 
放大了的讯号电压直接由第一个晶体管的集电极注入第二个晶体管的发射极。第二个晶 
体管是接成共基电路，讯号电压经第二个晶体管放大後，由集电极输出，经电感耦合後 
接入第一混频器的基极。 

BG 25-1 的发射极上串有一反馈电阻 R 25-29， BG 25-3 的集电极上串有一阻尼电阻 
R 25-28, 以提高高频放大器的稳定性。 

为了使高频放大器接地良好，有时同一点有二只傍路电容， 例如： C 25-5 和 C 25-7, 
C 25-11 和 C 25-13 等等。 

BG 25-1 和 BG 25-3 的是基极偏置电阻 R 25-5 和 R 25 -均与射频增益控制电位器相连。改 
变射频增益控制电位器可以改变偏置电流，因而控制了整个高频放大器的增益。 

(4) 第一变频级 

第一变频级由第一混频器和第一本机振荡器组成。 

a . 第一本机振荡器 

第一本机振荡器由晶体管 BG 25-2 接成共基极哈脱莱振荡电路。 

为了提高第一本机振荡器的频率稳定度，在晶体管 BG 25-2 的基极偏置电阻处配有热 
敏 电阻； 振荡槽路线圈采用铜芯 调感； 同时在振荡槽路内配有温度补偿电容；例如第 
一波段振荡槽路 C 3-1, C 3-3。 振荡槽路的主调电容器 C 25-2 C 采用双金属片温度补偿 
装置。 

振荡电压通过电感耦合注入第一混频器的晶体管 BG 25-4 的发射极。 

为了减少整机的噪音，有输出端串有一个小 电阻： R 6-1, R 9-1, R 3-1, R 12-1, R 15- 
1, R 18-1 等。 

b . 第一混频器采用单管混频。晶体管 BG 25-4 工作在非线性状态，高频讯号经电容 

C 25-17 加於 BG 25-4 基极，第一本机振荡讯号经 C 25-20 加於 BG 25-4 发射极，混频 
後的中频讯号经 B 25-1 选频後注入第一中放。 

3. 第一中频放大 部份： 

第一中频放大单元包括第一中频放大器，第二变频级和晶体滤 波器： 

(1) 第一中频放大部份 

第一中频放大器由晶体管 BG 20-1， 接成共发射极放大电路。 

为了提高中频选择性，晶体管 BG 20-1 的集电极输出端接有双回路中频变压器。 

晶体管 BG 20-1 直流工作点的稳定度是利用电阻 R 20-3 对直流分量的负反馈作用来完 
成的。其中高频电压份量为电容 C 20-2 所傍路。 

BG 20-1 的基极偏流电阻 R 20-1 与射频增益控制电位器相连，因而第一中频放大器的 
增益也同样受射频增益控制电位器控制。 

(2) 第二变 频级： 

第二变频包括第二本机振荡器和第二混频器二个部份。 
a . 第二本机振 荡器： 
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第二本机振荡器采用工作频率为 1.8 兆赫的晶体振荡器。振荡电压通过电感耦合注 

入第二混频晶体管的发射极。 
b . 第二混 频器： 

第二混频器由晶体管 BG 20-2 担任，第一中频讯号电压和第二本机振荡电压分别从 

晶体管基极和发射极注入。 

第二混频器的偏置电阻接有可调节的小型电位器 R 20-7, 以便在调试过程中适当地 

改变第二混频的偏流大小。 

经第二混频器混频後的第二中频讯号465千赫通过选频回路输到第二中频放大部份。 

(3) 晶体滤 波器： 

第二混频器和第二中频放大部份之间接有晶体滤波器。 

当选择开关 K 25-2, 拨到 3.9 或 1.7 的位置时，465千赫滤波晶体被短路，讯号电压 
从第一个线圈 B 20-3 直接通过交连电容 C 20-14 耦合到第二个线圈 B 20-4, 通过电感耦 
合把讯号电压注入晶体管 BG 22-1 ，此时即为”宽带”工作状态。 

线圈下端的电压相位和线圈上端的电压相位恰好相差180%因而通过 C 20-12 加到晶 
体滤波器输出端的是个反相电压，可以补偿由於一些分布电容的影响而产生的中频通带 
不对称的现象。 

4. 第二中频放大部份包括三级第二中频放大器，检波器和自动增益控制器。 

1第二中频放 大器： 

第二中频放大器共有三级分别由晶体管 BG 22-1， BG 22-1, 和 BG 22-3 组成。 

三级中频放大器的晶体管皆接成共发射极电路，讯号从基极注入，经晶体管 BG 22-1 
放大後，通过第一中频变压器选频，耦合至第三级晶体管 BG 22-3 进行放大。经放大後 
的讯号再经过第三中频放大器选频耦合至检波级。 

BG 22-1 的集电极接有四个调谐回路，以提高中频选择性，并保证通带的矩形系数。 
调谐回路之间采用容量较小的电容耦合，以提高回路的选择能力，缩小中频变压器的体 
积。 

末级中频放大的偏置电阻接有小型电位器 R 22-11, 用来调节末级中频放大器的偏置 
电流，可以调整整个第二中频放大单元的增益。 

第三级中频放大器的晶体管 BG 22-3 的基极与拍频振荡器的输出端连接。当拍频振荡 
工作的时候，拍频振荡电压就与讯号一起从晶体管 BG 22-3 的基极注入。 

为了降低晶体管的内部噪声，第二中频放大器晶体管的工作点一般都取得比较低约 
lc =0.7 毫安左右。 

第二级中频放大器晶体管 BG 22-2 的偏置电阻 R 22-5 是与射频增益控制电位器相连 
接，因而这一级的增益是受射频增益控制电位器控制的。 

第二中频放大器和第一中频放大器皆采用高频晶体管作为中频放大管，由於其内反馈 
小，因而免去了许多中和的麻烦，同时也提高了放大倍数和中频放大的稳定性。 

2检波器与自动增益放大器： 

由第三级中频放大器输出的中频讯号由二极管 EG 22-1 进行检波，检波後的音频讯号 
经过由 C 22-30, R 22-19, C 22-31, 组成的 ” tt 形”滤波网络和低频增益控制电位器 R 25- 
22加到低频放大部份 
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检波後的讯号直流分量通过由 R 22-17 和 C 22-32 组成的滤波电路加到晶体管 BG 22-4 
的基极。 

为了减少检波失真，通过电阻 R 22-15 和 R 22-16 给检波二极管 EG 22-1 加上一个正向 
偏压，使检波管工作点移向线性比较好的一段。 

自动增益放大器实际上是一个直流放大器。它的作用就是把检波後的讯号直流成份放 
大後，去控制中频和高频放大器的增益。 

自动增益放大器由晶体管 BG 22-4 担任。它的直流偏置电压可以近似地看作从 R 22-15 
和 R 22-16 的分压器上取得，并通过二极管 EG 22-1 和电阻 R 22-17 加到晶体管基极， 
检波後的讯号直流份量通过 R 22-17 和 C 22-32 的滤波器後加到晶体管 BG 22-4 的基 
极，经放大後从集电极取出作自动增益电压。 

当有外来讯号时，经检波後的直流份量加到晶体管 BG 22-4 的基极，因而发射极和集 
电极的电流增加，该电流在 R 22-18 和 R 25-23 上产生电压降，讯号电平越高，电压降 
越大，集电极和地电位之间的电压降就越低，因而被自动增益控制的晶体管的偏置电流 
也就越小，放大量相应降低，达到自动增益控制的目的。 

为了使增益保持稳定，人工增益控制时，人工增益控制电位器的直流电压是由 -12 V 供 
给的。 

5. 自动增益控制，人工增益控制和调谐 指示： 

自动增益控制的”开”和”关”由开 K 25-3 来完成。当开关接於自动增益控制时，控制电压 
从自动增益放大器的集电极上取得，此时即为自动增益控制的”开”的的状态。 

当开关接於”关”位置时，控制电压直接从 R 25-23 上取得，调节 R 25-23 就是调节控制电 
压的大小，达到人工增益控制的的目的，此即为自动增益控制的的关状态。电阻 R 25-18 
是为了开关从自动增益”开”的位置控到自动增益”关”的位置时保证晶体管 BG 22-4 的集电 
极有同样负载用的。二极管 EG 25-1 和分压电阻 R 25-25 及 R 25-26 组成一稳压电路，用以 
在规定的电源电压下降范围内控制电压不受变动，保证接收的灵敏度不由於电压下降而降 
低。 

6. 低频放大及稳压 部份： 

低频放大及稳压部份包括低频前级放大器，低频激励级，功率放大器，低频滤波器和稳 
压器。 

(1) 低频前级放大器是一个由晶体管 BG 24-1. BG 24-2 组成的串接电路，晶体管 BG 24-2 接 
成共集电极的发射极输出电路，它类似电了管的阴极输出器，它有利於频率响应，也有 
利於同低频滤波器的匹配。 

(2) 低频滤 波器： 

当频宽开关 K 25-2 位於 T 和”7” 时，低通滤波电容器接通，其中心频率为1000 
赫。它由二个谐振回路 L 24-2 和 C 24-7， L 24-1 和 C 24-5 组成，（谐振频率都是1000 
赫）。当1000赫讯号输入时，能顺利通过 L 24-2 和 C 24-7， 并在 C 24-5 和 L 24-1 上产生 
电压降，输入 BG 24-3 的 基极； 其他非1000赫讯号由於失谐而不能输送到 BG 24-3, 这 
样就降低了外置干扰噪声。 

(3) 低频激 励级： 

低频激励级由晶体管 BG 24-3 担任，为了减少失真在输出端有一路反馈电压加到 
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晶体管基极，同时，为了使激励级工作更稳定，在它的发射极接有一”防振”电阻。 
低频激励级的输出，通过变压器耦合，推动功率放大器。 

(4) 功率放 大级： 

采用推挽式功率放大电路。 

在功率放大器的偏置电路中，接有二只热补偿二极管； EG 24-1， EG -24-2, 其作用 
原理与一般热敏电阻相似，可保持功率放大器在高温工作时的稳定性，小型电位器 
R 24-21 用以调节功率放大器的偏置电流。在功率输出端还接有 C 24-13 和 R 24-24 组成 
的音调补偿网络。 

(5) 稳压电源： 

这是一个普通的稳压电路。通过齐纳二极管 EG 24-3 在晶体管 BG 24-4 的基极和地 
之间，保持一个恒定的电压，从而使发射极与地之间有恒定的电压输出。电阻 R 24-16 
是一只限流电阻，在输出端瞬时短路时，用以保护晶体管 BG 24-4 不致烧毁。 

7. 晶体校准器 

采用晶体稳频的500千赫振荡器。由於它工作在强过压状态，谐波特别丰富，因而可以 
利用它的高次谐波来校准各波段的频率刻度，当 K 25-1 拨至”21””15””9”和”3”位置时，晶体 
校准器即开始工作。 

8. 拍频振荡器 

采用克拉泼振荡电路， C 23-5 为频率调谐电容， C 23-6 和 C 23-7 确定频率调谐的范围。 
C 23-4 和 R 23-5 组成电源电压滤波网络。当开关 K 25-1 A 位於”2” 和”8” 时，拍频振荡器开 
始工作，其拍频讯号经电感耦合和 C 23-8 输入第三中频放大器。 

9. 交流换能器 

交流换能器由二部份 组成： 二极管 EG 26-1， EG 26-2 等组成整流器 部份； 晶体管 
BG 26-1, BG 26-2 和齐纳二极管 EG 26-3 组成稳重部份。 -12 V 恒定直流电压在 BG 26-1 的 
发射极上输出。 R 26-1 和 C 26-1 组成「形滤波网络。 

当输出电压变化时，通过 R 26-4， R 26-5 和 R 26-6 的发射极与地之间保持一个恒定直流 
电压。因而，电流变量 Alb 经放大後由 BG 26-2 的集电极输出。并作用於 BG 26-1 的基 
极，使 BG 26-1 的发射极上产生一个相反的变量，从而保持输出电压恒定不变。电阻 R 26- 
7只是限流电阻。当输出短路或滤波器损坏时，可保证整流二极管和晶体管不致烧毁。 
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第四章结构简述 

本机在结构设计上尽量考虑到结构可靠以及使用，修理和更换的方便。 

一 . 机箱： 

本机机箱是用铝合金冲压而成，在其四周有凸筋以加固机箱的强度。机箱前部在盖，并 
嵌有橡皮圈，保证在盖闭时有良好的防水防潮性能。 

机箱底部装有四只防震脚。中间装置有一只活撑脚，在使用时，可把撑脚撑起，使机器 
具有一定的仰角，以便利使用。 

二. 机芯： 

卸下正面四角上的螺钉，就可取出机芯。 

机芯正面即为面板，考虑到使用方便，所有控制旋钮和接线柱等都装在正面同时在旋钮 
与面板间垫有毛毯，以保证有较好的密封性。 

为方便于看清频率读数，有面板上装有放大镜，周围镶有黑边避免外来光线干扰。 

当拆除面板紧固螺钉揭开面盖板後，中间部份装有波段指示传动机构，它是通过齿轮和 
鼓轮开关相连的。 

机械校准也与这部份连在一起。 

为了使频率度盘的照明均匀，在度盘的後部装有反射镜。 

整机各组件单元间的连接线亦在面板的下面。 

机芯的後部是各组件单元，调谐电容和鼓轮开关。各单元都是用插拔式装置，外面有隔 
离罩，各组件板都用印刷电路，以提高其可靠度。 

机芯後部有二个固定圆孔，当机芯在推入机箱时，机箱的梢钉就插入圆孔，使机芯与箱 
连为一体。 

鼓轮开关上的线圈是可以单独拆散的，同时鼓轮在旋转时有机械定位装置，在到达波段 
位置时，能卡紧鼓轮不使晃动。 

高频部份是装在机芯的底部，高频部份紧靠着鼓轮开关接点的左侧。 

三. 整机装拆 方法： 

第一本振高放以及输入回路的组件三角块，都可用螺丝起子从鼓轮开关取下。在装卸 
时，各组件三角块的外壳与鼓轮开关骨架应相互绝缘，否则将严重影响整机电性能指标。 


1. 组件三角块拆卸方法 

第一本振高放以及输入回路的组件三角块，都可用螺丝起子从鼓轮开关取下。在装卸 
时，各组件三角块的外壳与鼓轮开关骨架应相互绝缘，否则将严重影响整机电气性能指 
标。 
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鼓轮开关拆装示意图 
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2. 鼓形开关拆装 方法： 

拆卸： 掲开面板，拆波段指示器传动机构，卸去鼓轮上的齿轮，然後用 M 3 x 8 圆头螺钉 
套上 M 4 垫圈插入”1”螺孔内旋紧使杠臂抬起，然後拆去件”2” 座板上的六只螺钉，用左手 
托住回路鼓右手抓住座板连同回路鼓半行拉出即完成拆卸工作。 

安装： 

拆卸程序相反完成後， M 3 x 8 螺钉拆去。 

安装时注意 事项： 

( 1 ) 旋紧件 2 座板与机座连接的 5 只镙钉，应同时进行紧固。 

(2) 放入回路鼓时，应将波段转换旋钮固定在垂直位置，回路鼓的波段位置必须与刻度盘所 
示的波段相符。 

簧片压力调整 方法： 

对机器进行维修保养时，压簧部份和扛臂(摆杆）不须拆卸。如需对压簧压力进行调 
整时发其方法 如下： 

将波段转到任意二个波段之间(滑轮搁在凸轮上面 ：) ，然後用起子插入 ” 4 ” 孔内旋松镙 
钉。再用起子插入 ” 5 ” 槽内，顺旋压力加大，逆旋压力减轻，调好後即用起子插入 ” 4 ” 孔 
内旋紧即可。 

调整压力注意 事项： 

压力调好後将回路鼓旋动一下看压簧和簧片的接点是否与鼓上镙钉相碰，它们两者 
距离最少不得小於 2 毫米间隙，（它是压力己能达到规定 70~80 克的要求），否则会损 
坏簧片。 

3 . 面板拆装 方法： 

(1) 卸下机械校准，拍频，选择开关，频宽开关，射频增益，天线补偿，低频增益，工作种 
类开关和锁栓的旋钮。 

(2) 卸下面板紧固镙钉。 

此时即可揭开面板，由於机内与安装在面板上的讯号指示电表，耳机，电源开关， 

保险丝，天地线接线柱有电线连接，所以揭开面板时，必需由下向上轻轻翻开，切忌猛 
卸，以免拉断内部连线。 

4 . 频率刻度盘的 拆装： 

(1) 卸下面板。 

(2) 旋出四角的固定镙钉，卸下波段指示传动机构。 

( 3 ) 旋动度盘紧固镙钉取出度盘。 

在装配波段指示传动机构时，频率指示窗格不应有歪斜。窗格所指示的波段读数也 
要与所工作的波段相一致。 

5 . 三联传动机构拆装 方法： 

(1) 拆卸： 

1. 将三联上的所有引出线断开。 

2. 拆掉波段指示传动机构及度盘。 

1拆卸五只安装镙钉。 

無整个三联从基座上拆下来。 

(2) 维修与 调整： 

1 . 当三联动片展开的角度不符要求时，可以通过 35 牙齿轮进行调整。 

^._当齿轮的啮合过松或过紧时，依靠齿轮间隙调整镙钉进行重新调整(一般搭牙不宜过 
紧，在保证转动灵活的基础上尽量减少齿轮间隙）。 

( 3 ) 安装： 

1. 在安装前齿轮部份必须清洗乾净，涂上锂基润滑油脂，各转动摩擦部份也应加油润 
滑。 
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2. 轴套必须转动灵活无卡死和突跳现象。 

3. 从三联安装安位件为基准，紧固五只安装镙钉。 

4. 按照所拆卸的零件按原样装好。 

i . 如果在进行齿轮搭牙过程中，齿轮之间产生了相对位移时，必须重新调整轴套的转角 
位置(此项目在装上刻度盘後和入整机後进行）。 

6. 高频放大、第一混频及第一本机振荡组件块拆 卸法： 

高频放大，第一混频及第一本机振荡组件的拆卸，应先揭开机芯下盖底，用电珞铁焊 
脱组件块与波段开关簧片的焊头以及左端各接线点，然後用镙丝起子分别把它一一卸 
出，在焊下簧片时要快速焊脱，以保证印刷板不损坏。 

7 . 拍频振荡器的 拆卸： 

拍频振荡器装在面板下部，故而应先卸下面板，然後用电烙铁焊下接线焊头，用镙钉 
起子把它卸下。 

氐频宽开关，射频增益控制电位器，天线补偿微调电容，低频增益控制电位器，报话开 
关的拆卸： 

这些开关和电位器同样安装在面板底下，拆卸时应先卸下面板，然後拆下每部份的固 
定支架，用电恪铁焊下它们的接线焊头後，就可用镙丝起子或钳子把它们取下。 
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第五章维修与校准 

一、 接收机的维护 

为了保持接收机有较高的电气性能和机械性能，在爱护机器的同时，还需注意下述 各点： 

1. 整机在运输或使用时，不可受猛烈的振动和冲击。 

2. 整机在运输储存时，环境温度和湿度不可太高。 

3. 在运送和储存时，应卸出机内电池，以免电池在机内久存腐蚀损坏机器。 

4. 在一般情况下请勿拆卸机器，在必须拆卸时应尽量注意保持鼓轮开关的接触簧片的平整 
和接点清洁，清洁处理方法可用橡皮或酒精轻轻擦洁。 

5. 应注意保护机前的放大镜不要碰碎和擦伤，镜面不清洁时，应用柔软的绒毯轻轻擦除， 
不要用手指手拍等较硬的东西来擦。 

6. 保护装置小电珠应经常保持接触良好。 

二、 故障修理： 

接收机产生故障的原因很多，这里只能把故障的主要几个方面加以述。 


电气方面的固 

障一般可按照下表步骤进行。 

单元 

输入电压 

输出电压 

工作状态 

备注 

“ 天” 及” 地，，接线 
柱 

10 uV 

10 V 


“宽位”、”话位” 
自动增益关”位” 
射频、低频增益 
控制电位器开足 

高放 

从 C 25-4 送入 
500 uV 的高频讯 

号 

B 25-1 输出大於 
5000 uV 

BG 25-1- Vc =2.5- 
3 V BG 25-3- 
Vc =8 V lc =0.7- 
0.9 mA 

任何一个波段内 

混频 



BG 25-2 - Vc =8 V 
lc =0.4-0.5 mA 


一本振 


大於 100 mV 

- Vc =8 V lc -0.8- 
1.2 mA 

任何一个波段内 

一中放 

从 C 25-17 送入 
1.335 MHz 讯号 
强度 500 uV 

B 20-4 输出 

20 mV 

BG 20-1 - Vc =9 V 
lc =0.8 mA BG 20- 
2 - Vc =6 V 
lc =0.4 mA 

测试时对 80 Q 
讯号产生器的端 
头应串接 1 K 及 

2000 pF 电阻电 
容，调节频率 

1 KHz 调幅度 

30% 

二中放 

从 C 22-1 送入 
456 KHZ 讯号强 
度 500 uV 

R 22-19 输出 

22 mV 

BG 22-1 - Vc =9 V 
lc =0.8 mA BG 20- 
2 - Vc =6 V 
lc =0.4 mA 

测试时对 80 Q 
讯号产生器的端 
头应串接 1 K 及 

2000 pF 电阻电 

容，调节频率 

1 KHz 调幅度 

低放 

从 C 24-1 送入 

1 KHz 讯号强度 
500 uV 

在输出负载有 

10 V 以上电 

BG 24-5 BG 24-6 
lc =2.8-4 mA - 
Vc =12 V 

BG 24-1 - Vc =6 V 
lc =0.5-1 mA 
BG 24-2 - Vc =9 V 
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lc =0.8-1.5 mA 
BG 24-3 - Vc =9 V 
lc =1.4-2 mA 
BG 24-4 - 
Vc =12 V lc =0.35- 
0.45 mA 


晶校 


350-500 mV 

lc =1 mA - Vc =8 V 


拍频 


连 接线： 500 mV 
C 23-8： 20 mV 

- Vc =6 V 

lc =0.8-0.9 mA 


二本振 


100 mV 

- Vc =7 V lc =0.3- 
0.4 mA 



在仪表不齐或比较紧急的时候，可以用镙丝起子按照上述部骤合别触及各点，此时耳机中应 
有”答答”之声，发现故障後可立即更换组件单元以应急用。 

对有故障的组件单元，可利用维修电缆和维杆板，把它引到外部来，用逐点测量其内部各点电 
压电流方法来发现和排除故障。在检修时，如有必要可以用小刀暂时切断印刷电路。 

为了便於同志们发现和排除故障，把有关电气故障简单列表 如下： 


故障现象 

故障可能原因 

1. 电源开启後选择开关拨到”电源检查”时电 
表无指示 

a. 电源盒无电压输出 

b . 电源推入机箱时与机内接触不良 

C. 电源开关接触不良 

d . 保险丝烧断(整机或交流换能器） 

e. 表头接线断裂 

2. 电源通而完全无声 

a. 某个组件单元短路或损坏 

b . 低频输出回路短或断路 

C. 第一本机振荡停振 

d . 波段转换开关接触不良 

e. 第二本振停振 

3. 接收机在某一波段上不工作 

a. 高频回路有毛病或第一本振有毛病 

b . 波段转换开关接触不良 

4.在各波段上收电台时，耳机中声音微弱 

a. 某组件单元增益不足 

b . 中频回路失谐 

C. 波段转换开关接触不良 

d . 耳机阻抗不匹配 

e. 保护电珠烧毁或接触不良 

5. 晶体校准器不起作用 

a. 晶体校准器的控制开关接触不好没有电压 
输入 

b . 晶体插座接触不良 

C. 晶体损坏 

d . 晶体校准器的晶体管损坏 

6. 接到晶体校准器时混入外来讯号(该讯号强 
度与原来接收讯号无差异时） 

选择开关失效，天线端对地未曾短路 

7. 旋转射频增益时或低频增益时有杂声且音 
量发生跳跃 

射频增益或低频增益电位器损坏 

8. 中频通带在狭1时不起作用 

a. 滤波晶体插座接触不良 

b . 滤波晶体损坏 
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9. 中频通带在狭2时不起作用 

a . 低通滤波线圈短路 

b . 频宽选择开关不起作用 

10. 中频通带转换时响度显着下降 

通带选择开关没有接触或集中选择滤波回路 
失调 


2. 故障检修 事例： 

为了方便检查，现举二个例子以资说明。 

例一： 故障现象，拍频不起作用。 

检查 方法： 

(1) 拆开机芯测量”报话”开关 K25-1A 的 ”2” 是否有电压。 

(2) 揭开面板测量拍频是否有电压。 

(3) 用镙丝起子触及拍频输出端，整机是否有答答之声，如有的话表示这部份的接线良好。 

(4) 若上述检查皆好，则可拆下拍频单元，对内部进行检修。 

a . 测量拍频振荡器电源输入电流，同时用镙丝起子(手握住铁柄 ） 触及晶体管集电极，电流 
读数应有显着变化，判为振荡良好，有否有故障。 

b. 测量晶体管，发射极电流，电流范围应在规定的范围内，否则晶体管损坏。 

c . 测试各点电压及电阻，电容的数值，找出故障原因。 

经检查发现晶体管电流过大，拆下晶体管用万用表测量，发现集电极与基极反向电阻显 
着减少，调换晶体管後拍频工作正常。 

例二： 故障现象。各个波段都收不到讯。有轻微的噪声，天线补偿不起作用。 

检修 方法： 

(1) 旋转低频增益控制电位器，噪声是否随之而减少，如能随之减少，说明低频工作正常。 

(2) 卸下机芯用金属物(或天线接线头）触及第一混频输入端的接点，如有”咯咯”之声则表示第 
二中放级良好。 

(3) 脱开鼓轮的接点，用金属物(或天线引线 ） 触及第一混频输入端的接点，如有”咯咯”之声则 
表示第一混频和第一中放良好。 

(4) 用金属片轻触高放级的输入端接点，如有”咯咯”之声则表示高放工作良好。 

(5) 用金属片(或天线 ） 轻触报话开关 K25-1B 之 ”20” 如有”咯咯”声，则表示输入回路良好。 

(6) 用天线轻触天线接线柱应有”咯咯”之声。 

经检查发现皆正常，触及 (4) 时，发现无声。测量高放单元的晶体管电流及各元件 
阻值发现旁路电容短路，更换刻元件後，工作恢复正常。 

如触及 (6) 时发觉”咯咯”之声不强，则检查天线保护装置上的小电珠是否烧毁。 

3. 故障检修的注意 事项： 

在检修故障时必须注意以下 几点： 

(1) 晶体管与电子管不同，电流稍大或电压过高，就会损坏晶体管。因此，在检修时，切忌象 
检修电子管收讯机那样用短路打火花方式来检修。 

(2) 在使用万用表时测量晶体管和组件内的各元件时忌用 Rxl,RxlO 的量程并也应尽量避免用 
RxlOO 的量程，以免在 Rxl,RxlO 及 RxlOO 的量程时，万用表内的较大电流流经晶体管时会 
损坏晶体管。一般测量高频及中低频小功率晶体管时电流应不得超过2毫安。 

(3) 晶体管耐高温的性能较差，温度过高，就会损坏晶体管故而在焊接晶体管时必须保持晶体 
管管脚引线大於 15 毫米以上，并用钳子夹住管脚，同时焊接时时间不可太长以免烙铁的高 
温通过管脚损坏晶体管。 

(4) 若用大容量电容器来检修检验时，应注意事先把电容器积储的电荷放尽，否则会由於电容 
器内充积的高度电压击毁晶体管。 

(5) 在调换晶体管时，应注意集电极和发射极不要搞错，管壳边打有红点的为集电极，中间的 
为基极。 
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4. 故障检修用的基本工具和仪表。 

故障检修时应备有下述基本工具和 仪表： 
螺丝起子和套筒三件(专用） 

非金属螺丝起子和一般中号，小号起子，小刀 
维修电缆 
接插板(维修） 

带夹子接线 

试验用电阻，电容，晶体管 
万用电表 

465千赫~32兆赫高频讯号发生器 
输出表(带600欧扬声器 
视频毫伏表 


三. 校准： 

本机在出厂之前都经过了仔细校准。如日後由於失调，或更换其中电子元件致使灵敏度或 
度盘刻度显着移动等现象，都必须经过重新校准。 

校准时请注意以下 各点： 

1. 用1000赫，调幅度为30%的调幅讯号。 

2. 在校准整机灵敏度时，不要错对在镜像频率上，各个波段的第一本机振荡频率应比讯号频 
率高出 1.335 兆赫，假如校准正确的话，把讯号发生器频率提高至 2. 670兆赫并增强输 
入，应当可听到镜像讯号，如果镜像讯号在讯号发生器的频率移低 2. 670兆赫处出现，就 
是校准错误，需将第一本机振荡的频率提高，以得到正确的校准。 

3. 校准时，频宽开关拨到”宽”、报话开关在”话”的位置，选择开关拨到自动增益” 
关”，并把低频增益开至最大，射频增益开至适当位置，调节讯号发生器输出电平，使输 
出表有读数。 

4. 校准所需要的工具，讯号发生器一台，天线一个，600 Q 的输出表一只。 

5. 倘若没有较完整的可靠设备，请不要随意试校，此外如灵敏度，刻度等变动不大也可以不 
必重新调校。 

6. 由於晶体管对温度比较敏感，校准时应在20°+/-5 ° C ， 相对湿度为 65+/-15% 情况下进行， 
同时由於本机灵敏度较高，在条件允许情况下，应在屏闭室内校准。 


在用万用表检验晶体管反向与正向电阻时应注意万用表的红棒(即”+”端）是电池的负极，黑 
棒(即”-“端是正极。晶体管集电极与基极的反向电阻(即把黑棒接於基极，红棒接於集极）比 
基极与发射极的反向电阻(即把黑棒接於基极，红棒接於发射极)要大一些，在正常情况下 
前者应大於 100 K 後者应大於 30 K ， 前者应小於 300 Q ， 否则应该更换晶体管。 


把 

套 r 根套根干只架只只 
一各一二数若一 一二 
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四、本机使用一段时期後，或者停止使用一段时期後，应用橡皮擦一下鼓轮接点，以保持高频 
回路接点良好。 

校准时电路连接方 框图： 



假天线组成部份 


200p 40p 400R 

Cl C2 R1 


LI 


20uH 
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1. 335 
兆赫 


1. 335 
兆赫 


1. 5兆 
赫 


3. 0兆 
赫 


3. 0兆 
赫 


5. 5兆 
赫 


讯号发生器 
输出接於 


第一混频器 
输入回路或 
“天”及 
“地”接 
线柱 

第一混频器 
输入回路或 
“天”及 
“地”接 
线柱 


统调步驟 


频率度 

盆度数 


波段选 

择位置 


输出电 

表接於 


调节 


说明 


1,5 3. 
0兆赫 


1. 5 
兆赫 


耳机插 

P 


顺次 
B 25-1, 
B 20-1, 
B 20-2 中 
的铁粉芯 


顺次来回 
调节 


1,5 3. 
0兆赫 


1. 5 
兆赫 


用耳机 


B 23-1 中 
的铁粉芯 


除去讯号的 
调幅，“报 
话”开关位 
於“ 报”； 
拍频频率旋 
至零调节 
B 23-1 使得 
到中间的零 
拍点 


1,5 3. 
0兆赫 


1. 5 
兆赫 


耳机插 

P 


B 3-1 


C 25-3, 

B 2-1, 

B 1-1 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


1,5 3. 
0兆赫 


3.0 兆 
赫 


耳机插 

P 


C 3-4 


C 25-3, 

C 2-2 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


1,5 3. 
0兆赫 


耳机插 

P 


重复 

⑶⑷三 

四遍 


3. 0〜5. 
5兆赫 


3.0 兆 
赫 


耳机插 

P 


B 6-1 


C 25- 
3, B 5- 
1, B 4-1 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


3. 0〜5. 
5兆赫 


5. 5兆 
赫 


耳机插 

P 


C 6-4 


C 25- 
3, C 4- 
3, C 5-2 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


步 

骤 


校直内容 


第一中频 
频率 


拍频频率 


校准第一 
波段 1.5 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


校准第一 
波段 3.0 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


校准第二 
波段 3.0 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


校准第二 
波段 5. 5 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


号生频 
讯发器率 


及接 
“线 


及接 
I 线 


及接 
I 线 


及接 
I 线 


及接 

5<心柱 

I 线 


假天线不用 不用 用 用 用 用 用 
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3. 0〜5. 
5 兆赫 


耳机插 

P 


重复 

(6) ⑺三 
四遍 


5. 5兆 
赫 


5. 5〜 9. 
5兆赫 


5. 5兆 
赫 


耳机插 

P 


B 9-1 


C 25- 

3， B 7- 

1， B 8-1 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


9. 5兆 
赫 


5. 5〜 9. 
5兆赫 


9. 5兆 
赫 


耳机插 

P 


C 9-4 


C 25- 
3， C 7- 
4, C 8-4 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


5. 5〜 9. 
5兆赫 


耳机插 

P 


重复 

⑼⑽ 

三四遍 


9. 5兆 
赫 


9.5 15 
兆赫 


9. 5兆 
赫 


耳机插 

P 


B 12-1 


C 25-3, 
BIO - 
1, B 11-1 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


15兆 
赫 


9.5 15 
兆赫 


15兆 
赫 


耳机插 

P 


C 12-4 


C 25- 

3, CIO - 

4, C 11-4 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


9.5 15 
兆赫 


耳机插 

P 


重复 
(12) (13) 
三四遍 


15兆 
赫 


15 22 
兆赫 


15兆 
赫 


耳机插 

P 


B 15-1 


C 25- 

3, B 13- 

1, B 14-1 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


22兆 
赫 


15 22 
兆赫 


22兆 
赫 


耳机插 

P 


C 15-4 


C 25- 

3, C 13- 

4, C 14-4 


使讯号於 
度盆准确 
位置出现 


使输出最 
大 


校准第三 
波段 5. 5 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


10 


校准第三 
波段 9. 5 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


11 


12 


校准第四 
波段 9. 5 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


13 


校准第四 
波段15 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


14 


15 


校准第五 
波段15 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


16 


校准第五 
波段22 
兆赫的频 
率及该点 
的零敏度 


及接 

““线 


及接 
I 线 


及接 
I 线 


及接 
I 线 


及接 
I 线 


及接 
I 线 


及接 
I 线 


及接 
I 线 


及接 

5<^柱 
I 线 


用 


用 


用 


用 


用 


用 


用 


用 


用 
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17 


用 

“天”及 
“地”接 
线柱 


15〜22 
兆赫 


耳机插 

P 


重复 
(15) (16) 
三四遍 

18 

校准第六 

用 

“天”及 

22兆 

22〜30 

22兆 

耳机插 

B18-1 

使讯号於 


波段22 


“地”接 

赫 

兆赫 

赫 

P 


度盆准确 


兆赫的频 


线柱 






位置出现 


率及该点 







C25 - 

使输出最 


的零敏度 







3，B16_ 

大 









1,B17-1 
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校准第六 

用 

“天”及 

30兆 

22〜30 

30兆 

耳机插 

Cl 8-4 

使讯号於 


波段30 


“地”接 

赫 

兆赫 

赫 

P 


度盆准确 


兆赫的频 


线柱 






位置出现 


率及该点 







C25 - 

使输出最 


的零敏度 







3,C16- 

大 









4, Cl7-4 


20 


用 

“天”及 


22〜30 


耳机插 


重复 




“地”接 


兆赫 


P 


(18)(19) 




线柱 






三四遍 


注： 在校准中频频率和拍频频率时，假天线用与不用都没有关系，因为这跟阻抗匹配关系不 
大。 
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附图 
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机芯外型图 
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2 -高放单元 

3——接触簧片 
4 振荡单元 

5— —高放组件 

6 - --- 混频组件 
7一一 振荡组件 

8一一 第一中频单元 
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三联传动机构拆装示意图 


1— —三联 

2— —度盆 

3— —导向盆 

4-惯性飞轮 

5锁紧件 

6-三联动片展开角度定位齿轮 




三联动片展开角度定位轴套 


8引出线 
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机械传动机构示意图 
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晶体校正器 
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低频放大部分 


I -Vt»/2v 
J^^2.8~4mA 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标 
称值 

备注 

C 1-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -22 -II 

22 pF 


C 1-2 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-2200 -II 

2200 pF 


C 1-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -120 -II 

120 pF 


C 2-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -43 -I 

43 pF 


C 2-2 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 3-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -20 -I 

20 pF 


C 3-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-470-11 

470 pF 


C 3-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 2- A -30 -I 

30 pF 


C 3-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 4-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -27 -I 

27 pF 


C 4-2 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -62 -I 

62 pF 


C 4-3 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 5-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -62 -I 

62 pF 


C 5-2 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 6-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -27 -I 

27 pF 


C 6-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-820 -II 

820 pF 


C 6-3 

低压瓷介电容器 ( XD - G 2- A -30 -I 

30 pF 


C 6-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 7-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-680 -II 

680 pF 


C 7-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- A -4. 7 -II 

4. 7 pF 


C 7-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 8-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -12 -II 

12 pF 


C 8-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-680 -II 

680 pF 


C 8-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 2- A -30 -I 

30 pF 


C 8-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 9-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -22 -II 

22 pF 


C 9-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-430 -I 

430 pF 


C 9-3 

低压瓷介电容器 ( XD - G 2- A -22 -II 

22 pF 


C 9-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 10-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- A -8. 2 -II 

8. 2 pF 


C 10-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-470-11 

470 pF 


C 10-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- A -10 -I 

lOpF 


C 10-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标 
称值 

备注 

C 11-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -22 -II 

22 pF 


C 11-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-470 -II 

470 pF 


C 11-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 2- A -30 -I 

30 pF 


C 11-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 12-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -27 -II 

27 pF 


C 12-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-390 -II 

390 pF 


C 12-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 2- A -30 -I 

30 pF 


C 12-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 13-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -15 -II 

15 pF 


C 13-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-240 -I 

240 pF 


C 13-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- A -4. 7 -II 

4. 7 pF 


C 13-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 14-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -20 -I 

20 pF 


C 14-2 

小型云母电容器 CY - l - C -250-240- 1 

240 pF 


C 14-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 2- A -27 -II 

27 pF 


C 14-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 15-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -18 -II 

18 pF 


C 15-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-200 -I 

200 pF 


C 15-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 2- A -27 -II 

27 pF 


C 15-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 16-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -22 -II 

22 pF 


C 16-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-150 -I 

150 pF 


C 16-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 17-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -27 -II 

27 pF 


C 17-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-150 -I 

150 pF 


C 17-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 2- A -27 -II 

27 pF 


C 17-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 18-1 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -18 -II 

18 pF 


C 18-2 

小型云母电容器 CY -1- C -250-130 -I 

130 pF 


C 18-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 2- A -30 -I 

30 pF 


C 18-4 

微调电容器 CW - D -20 

4/20 pF 


C 19-1 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-510 -II 

510 pF 


C 19-2 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047- 
II 

0. 047 uF 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标 
称值 

备注 

C 19-3 

小型云母电容器 CYX -1- C -100-360 -I 

360 pF 


C 19-4 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 19-5 

小型云母电容器 CYX -1- C -100-10 -II 

10 pF 


C 20-1 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 01-11 

0. OluF 


C 20-2 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 20-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -100 -I 

lOOpF 

在中频变压器内 

C 20-4 

小型云母电容器 CYX -1- C -100-510-11 

510 pF 

在中频变压器内 

C 20-5 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -39 -I 

39 pF 

在中频变压器内 

C 20-6 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 20-7 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -100 -I 

lOOpF 

在中频变压器内 

C 20-8 

小型云母电容器 CYX -1- C -100-510-11 

510 pF 

在中频变压器内 

C 20-9 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 20-10 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 20-11 

小型云母电容器 CYX -1- C -100-200 -II 

200 pF 

在中频变压器内 

C 20-12 

微调电容器 CW - D -15 

4/15 pF 


C 20-13 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 15-11 

0. 15 uF 


C 20-14 

印刷电容器 

7-9 pF 

在印刷电路内 

C 20-15 

微调电容器 CW - D -15 

4/15 pF 


C 20-16 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 20-17 

小型云母电容器 CYX -1- C -100-200 -II 

200 pF 

在中频变压器内 

C 20-18 

小型电介电容器 CDX -3-15-20 

20 uF 


C 21-1 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 01-11 

0. OluF 


C 21-2 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 21-3 

小型云母电容器 CYX -1- C -100-510 -I 

510 pF 


C 21-4 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-1 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-2 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-3 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -180 -I 

180 pF 

在中频变压器内 

C 22-4 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-1000 -I 

lOOOpF 

在中频变压器内 

C 22-5 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -68 -I 

68 pF 

在中频变压器内 

C 22-6 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-7 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -180 -I 

180 pF 

在中频变压器内 

C 22-8 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-1000-1 

lOOOpF 

在中频变压器内 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标 
称值 

备注 

C 22-9 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -33 -I 

33 pF 

在中频变压器内 

C 22-10 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -180 -I 

180 pF 

在中频变压器内 

C 22-11 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-1000-11 

1000 pF 

在中频变压器内 

C 22-12 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -68 -I 

68 pF 

在中频变压器内 

C 22-13 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -180 -I 

180 pF 

在中频变压器内 

C 22-14 

小型电介电容器 CDX -3-10-20 

20 uF 


C 22-15 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-1000 -II 

lOOOpF 

在中频变压器内 

C 22-16 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-17 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-18 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -180 -I 

180 pF 

在中频变压器内 

C 22-19 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-2200 -II 

2200 pF 

在中频变压器内 

C 22-20 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -120 -I 

120 pF 

在中频变压器内 

C 22-21 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-22 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-23 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-2200 -II 

2200 pF 

在中频变压器内 

C 22-24 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -180 -I 

180 pF 

在中频变压器内 

C 22-25 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-26 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -180 -I 

180 pF 

在中频变压器内 

C 22-27 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-2200 -II 

2200 pF 

在中频变压器内 

C 22-28 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-29 

小型电介电容器 CDX -3-15-20 

20 uF 


C 22-30 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 01-11 

0. OluF 


C 22-31 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 017-11 

0. OluF 


C 22-32 

小型电介电容器 CDX -3-10-10 

lOuF 


C 22-33 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-34 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 22-35 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 23-1 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 23-2 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-2200 -I 

2200 pF 


C 23-3 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 01-11 

0. OluF 


C 23-4 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 23-5 

微调电容器 CW - A -56 

5/56 pF 


C 23-6 

小型云母电容器 CYX -1- C -100-510 -I 

510 pF 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标 
称值 

备注 

C 23-7 

低压瓷介电容器 CCD - G 1- H -180 -I 

180 pF 


C 23-8 

小型云母电容器 CYX - l - A -100-4. 7 -II 

4. 7 pF 


C 24-1 

小型电介电容器 CDX -3-10-10 

10 uF 


C 24-2 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-2200 -I 

2200 pF 


C 24-3 

小型电介电容器 CDX -3-10-20 

20 uF 


C 24-4 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 24-5 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 24-6 

小型电介电容器 CDX -3-15-50 

50 uF 


C 24-7 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 24-8 

小型电介电容器 CDX -3-10-10 

lOuF 


C 24-9 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 033-11 

0. 033 uF 


C 24-10 

小型电介电容器 CDX -3-15-20 

20 uF 


C 24-11 

小型电介电容器 CDX -3-15-20 

20 uF 


C 24-12 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 01-11 

0. OluF 


C 24-13 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 033-11 

0. 033 uF 


C 24-14 

小型电介电容器 CDX -3-15-50 

50 uF 


C 24-15 

小型电介电容器 CDX -3-15-50 

50 uF 


C 25-1 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-2 A 

主调电容器（天线回路） 

12/190 pF 


C 25-2 B 

主调电容器（天线回路） 

12/250 pF 


C 25-2 C 

主调电容器（天线回路） 

12/250 pF 


C 25-3 

天线微调电容器 CW - A -56 

4/56 pF 


C 25-4 

小型云母电容器 CYX - C -100-470 -I 

470 pF 


C 25-5 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-6 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-7 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-8 

小型云母电容器 CYX -2- C -100-1000 -I 

lOOOpF 


C 25-9 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-10 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-11 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-12 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-13 

小型金属化纸介电容器 CZJ 2-160-0. 047-11 

0. 047 uF 


C 25-14 

小型电介电容器 CDX -3-15-20 

20 uF 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标 
称值 

备注 

C25-15 

小型金属化纸介电容器 CZJ2-160-0. 047-11 

0. 047uF 


C15-16 

小型金属化纸介电容器 CZJ2-160-0. 047-11 

0. 047uF 


C25-17 

小型云母电容器 CYX-1-C-100-470-I 

470pF 


C25-18 

小型金属化纸介电容器 CZJ2-160-0. 047-11 

0. 047uF 


C25-19 

小型云母电容器 CYX-1-C-100-510-I 

510pF 

在中频变压器内 

C25-20 

小型金属化纸介电容器 CZJ2-160-0. 047-11 

0. 047uF 


C25-21 

小型金属化纸介电容器 CZJ2-160-0. 047-11 

0. 047uF 


C25-22 

小型电介电容器 CDX-3-10-10 

lOuF 


C25-23 

小型金属化纸介电容器 CZJ2-160-0. 047-11 

0. 047uF 


C26-1 

电介电容器 CDM-3-N-50-200 

200uF 


C26-2 

电介电容器 CDM-3-N-50-200 

200uF 






R3-1 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-100Q-I 

100Q 

允许在 0-100 Q 内变动 

R6-1 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-100Q-I 

100Q 

允许在 0-100 Q 内变动 

R9-1 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-100Q-I 

100Q 

允许在 0-100 Q 内变动 

R12-1 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-100Q-I 

100Q 

允许在 0-100 Q 内变动 

R15-1 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-51Q-I 

51Q 

允许在 0-100 Q 内变动 

R18-1 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-24Q-I 

24Q 

允许在 0-100 Q 内变动 

R19-1 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-150KQ-I 

150KQ 


R19-2 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-200Q-I 

200Q 


R19-3 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-5. 6KQ-I 

5. 6KQ 


R19-4 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-680Q-I 

680Q 


R20-1 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-75KQ-I 

75KQ 


R20-2 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-12KQ-I 

12KQ 


R20-3 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-1KQ-I 

1KQ 


R20-4 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-470Q-I 

470Q 


R20-5 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-43KQ-I 

43KQ 


R20-6 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-27KQ-I 

27KQ 


R20-7 

小型炭膜电阻 WTC-1-100KQ 

loom 


R20-8 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-3. 3Q-I 

3. 3Q 


R20-9 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-1KQ-I 

1 KQ 


R20-10 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-5. 1KQ-I 

5. 1KQ 


R20-11 

小型炭膜电阻 RTX-0. 125W-100Q-I 

100Q 

允许在 51-200 Q 内变动 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标 
称值 

备注 

R21-1 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-51Q-I 

51Q 

允许在 51-200 Q 内变动 

R21-2 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-3KQ-I 

3KQ 


R21-3 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-33KQ-I 

33KQ 


R21-4 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-1KQ-I 

1KQ 


R21-5 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-4. 7KQ-I 

4. 7KQ 


R22-1 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-27KQ-I 

27KQ 


R22-2 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-3. 9KQ-I 

3. 9KQ 


R22-3 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-1KQ-I 

1KQ 


R22-4 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-470Q-I 

470Q 


R22-5 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-75KQ-I 

75KQ 


R22-6 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-8. 2KQ-I 

8. 2KQ 


R22-7 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-1KQ-I 

1KQ 


R22-8 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-470Q-I 

470Q 


R22-9 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-12KQ-I 

12KQ 


R22-10 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-33KQ-I 

33KQ 


R22-11 

小型炭膜电位器 WTTC-1-100KQ 

100KQ 


R22-12 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-3. 3KQ-I 

3. 3KQ 


R22-13 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-1KQ-I 

1KQ 


R22-14 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-470Q -I 

470Q 


R22-15 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-43KQ-I 

43KQ 


R22-16 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-1. 5KQ-I 

1. 5K 


R22-17 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-12KQ-I 

12KQ 


R22-18 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-6. 8KQ-I 

6. 8KQ 


R22-19 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-5. 6KQ-I 

5. 6KQ 


R23-1 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-22KQ-I 

22KQ 


R23-2 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-3. 3KQ-I 

3. 3KQ 


R23-3 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-1KQ-I 

1KQ 


R23-4 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-3. 3KQ-I 

3.3KQ 


R23-5 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-470Q-I 

470Q 


R24-1 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-18KQ-I 

18KQ 


R24-2 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-27KQ-I 

27KQ 


R24-3 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-8. 2KQ-I 

8.2KQ 


R24-4 

小型炭膜电阻 RTX-O. 125W-2KQ-I 

2KQ 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标 
称值 

备注 

R 24-5 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -1 K-I 

1 K 


R 24-6 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -5. 6 KQ-I 

5. 6 KQ 


R 24-7 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -330 Q-I 

330 Q 


R 24-8 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -5. 6 KQ-I 

5. 6 KQ 


R 24-9 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -330 Q-I 

330 Q 


R 24-10 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -2 KQ-I 

2 KQ 


R 24-11 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -56 KQ-I 

56 KQ 


R 24-12 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -10 KQ-I 

10 KQ 


R 24-13 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -10 Q-I 

10 Q 


R 24-14 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -680 Q-I 

680 Q 


R 24-15 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -2 KQ-I 

2 KQ 


R 24-16 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -100 Q-I 

100 Q 


R 24-17 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -10 KQ-I 

10 KQ 


R 24-18 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -24 Q-I 

24 Q 


R 24-19 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -2. 7 KQ-I 

2. 7 KQ 


R 24-20 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -2 KQ-I 

2 KQ 


R 24-21 

小型炭膜电位器 wttc -1 -iok a 

10 KQ 


R 24-22 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -430 KQ-I 

430 KQ 


R 24-23 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -24 Q -I 

24 Q 


R 24-24 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -1 KQ-I 

1 KQ 


R 25-1 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -4. 3 KQ-I 

4. 3 K 


R 25-2 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -3. 3 KQ-I 

3. 3 KQ 


R 25-3 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -12 KQ-I 

12 KQ 


R 25-4 

热敏电阻 RR 3-21 1.5 KQ 

1. 5 KQ 


R 25-5 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -39 KQ-I 

39 KQ 


R 25-6 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -24 KQ-I 

24 KQ 


R 25-7 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -1 KQ-I 

1 KQ 


R 25-8 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -1 KQ-I 

1 KQ 


R 25-9 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -18 KQ-I 

18 KQ 


R 25-10 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -27 KQ-I 

27 KQ 


R 25-11 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -470 Q-I 

470 Q 


R 25-12 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -470 Q-I 

470 Q 


R 25-13 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -4. 3 KQ-I 

4.3 KQ 



46 




元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据 
标称值 

备注 

R 25-14 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -62 K-I 

62 K 


R 25-15 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -470 Q-I 

470 Q 


R 25-16 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -1 KQ-I 

1 KQ 


R 25-17 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -5. 6 KQ-I 

5. 6 KQ 


R 25-18 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -68 KQ-I 

68 KQ 


R 25-20 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -150 KQ-I 

150 KQ 


R 25-22 

合成炭膜电位器 WT -3-0. 1-24 K a - Z - ZS -1-7. 5 

24 KQ 


R 25-23 

合成炭膜电位器 WT -3-0. 1-5. 1 KQ - X - ZS -1-40 

5. 1 KQ 


R 25-24 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -8. 2 KQ-I 

8. 2 KQ 


R 25-25 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -5. 6 KQ-I 

5. 6 KQ 


R 25-26 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -10 KQ-I 

10 KQ 


R 25-28 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -100 Q-I 

100 Q 

10-150 Q 

R 25-29 

小型炭膜电阻 RTX - O . 125 W -51 Q-I 

51 Q 

0-51 Q 

R 26-1 

炭膜电阻 RT -1-27 Q-I 

27 a 


R 26-2 

炭膜电阻 RT - O . 25-820 Q-I 

820 Q 


R 26-3 

炭膜电阻 RT - O . 25-12 KQ-I 

12 KQ 


R 26-4 

炭膜电阻 RT - O . 25-1 KQ-I 

1 KQ 


R 26-5 

小型实心电位器 WS 2-0. 3 W -3. 3 K 

3. 3 KQ 


R 26-6 

炭膜电阻 RT - O . 25-1 KQ-I 

1 KQ 


R 26-7 

炭膜电阻 RT - O . 5-10 Q-I 

10 Q 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标称值 

备注 

B 1-1 

高频变压器(一波段天线） 

L =50 uH Q >50 


B 2-1 

高频变压器(一波段高放） 

L =39 uH Q >50 


B 3-1 

高频变压器(一波段振荡） 

L =15. luH Q >40 


B 4-1 

高频变压器(二波段天线） 

L = ll . 8 uH Q >50 


B 5-1 

高频变压器(二波段高放） 

L =9. 65 uH Q >50 


B 6-1 

高频变压器(二波段振荡） 

L =5.8 uH Q >50 


B 7-1 

高频变压器(三波段天线） 

L =4. 8 uH Q >70 


B 8-1 

高频变压器(三波段高放） 

L =4. 3 uH Q >70 


B 9-1 

高频变压器(三波段振荡） 

L =2.91 uH Q >50 


B 10-1 

高频变压器（四波段天线） 

L = l .8 uH Q >100 


B 11-1 

高频变压器（四波段高放） 

L = l . 55 uH Q >100 


B 12-1 

高频变压器（四波段振荡） 

L = l .2 uH Q >60 


B 13-1 

高频变压器(五波段天线） 

L =0. 89 uH Q >180 


B 14-1 

高频变压器(五波段高放） 

L =0. 86 uH Q >180 


B 15-1 

高频变压器(五波段振荡） 

L =0.74 uH Q >100 


B 16-1 

高频变压器(六波段天线） 

L =0.51 uH Q >150 


B 17-1 

高频变压器(六波段高放） 

L =0. 51 uH Q >180 


B 18-1 

高频变压器(六波段振荡） 

L =0. 51 uH Q >150 


B 19-1 

高频变压器(晶校） 

L =173 uH Q >40 


B 20-1 

中频变压器 103-2 

1335 KHz 


B 20-2 

中频变压器 103-3 

1335 KHz 


B 20-3 

中频变压器 103-4 

465 KHz 


B 20-4 

中频变压器 103-5 

465 KHz 


B 21-1 

高频变压器(二本振） 

L =12. 8 uH Q >45 


B 22-1 

中频变压器 103-6 

465 KHz 


B 22-2 

中频变压器 103-7 

465 KHz 


B 22-3 

中频变压器 103-8 

465 KHz 


B 22-4 

中频变压器 103-9 

465 KHz 


B 22-5 

中频变压器 103-10 

465 KHz 


B 22-6 

中频变压器 103-11 

465 KHz 


B 22-7 

中频变压器 103-12 

465 KHz 


B 23-1 

高频变压器(拍频） 

L =185 uH Q >45 


B 24-1 

输入变压器 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标称值 

备注 

B 24-2 

输出变压器 



B 25-1 

中频变压器 103-1 

1335 KHZ 


B 26-1 

电源变压器 















L 1-1 

高频电感 



L 24-1 

可调节阻流圈 

L =12 mH 


L 24-2 

可调节阻流圈 

L =12 mH 














BG 19-1 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 20-1 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 20-2 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 21-1 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 22-1 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 22-2 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 22-3 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 22-4 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 23-1 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 24-1 

晶体三极管 3 AX 71 E 



BG 24-2 

晶体三极管 3 AX 71 E 



BG 24-3 

晶体三极管 3 AX 71 E 



BG 24-4 

晶体三极管 3 AX 81 



BG 24-5 

晶体三极管 3 AX 81 



BG 24-6 

晶体三极管 3 AX 81 



BG 25-1 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 25-2 

晶体三极管 3 AK 20 C 



BG 25-3 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 25-4 

晶体三极管 3 AG 1 F 



BG 26-1 

晶体三极管 3 AD 6 C 



BG 26-2 

晶体三极管 3 AX 81 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标称值 

备注 

EG 22-1 

晶体二极管 2 AP 10 



EG 24-1 

晶体二极管 2 AB 1 



EG 24-2 

晶体二极管 2 AB 1 



EG 24-3 

硅稳压二极管 2 CWH 



EG 25-1 

晶体二极管 2 AP 10 



EG 25-2 

晶体二极管 DK 5 



EG 25-3 

晶体二极管 DK 5 



EG 26-1 

硅二极管 2 CP 1 (100 V /0. 4 A ) 



EG 26-2 

硅二极管 2 CP 1 (100 V /0. 4 A ) 



EG 26-3 

硅稳压二极管 2 CWH 















Jntl 9- 1 

晶体 ST-Z1-500KHZ 

500 KHz 


Jnt 20-1 

晶体 ST-Z1-465KHZ 

465 KHz 


Jnt 21-1 

晶体 ST-Z1-1.8MHz 

1. 8 MHz 










CB 25-1 

电表 040 100uA 











ZD 25-1 

白炽灯: FJ36 型 (3V) 



ZD 25-2 

短路珠（或白炽灯 FJ31 型 28V) 


供装车时用 









RD 25-1 

保险丝 BGXP-1-18-0.3 

0. 3 A 


RD 26-1 

保险丝 BGXP-1-18-0.15 

0. 15 A 










K 25-1 

波段开关 KCZ-3W4D-25 



K 25-2 

波段开关 KCZ-3W2D-25 



K 25-3 

波段开关 KN3-C(2D2Z) 



K 25-4 

波段开关 KN3-C(2D2Z) 
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元件目录 

位置代号 

名称及类型 

基本数据标称值 

备注 

K25-5 

钮子开关 KN3-C (2D2Z) 



K26-1 

钮子开关 KN3-C (2D2Z) 















JX25-1 

天线接线柱 



JX25-2 

天线接线柱 



JX25-3 

接触组 



JX26-1 

安装板 











CZ25-1 

二芯插座 CZ-2 











CT26-1 

电源插头 
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导线表 

编号 

自何处引出 

接到何处 

导线类别与颜色 

31-1 

豉轮开关接触簧片天线组3 

C 25-3 定片 

金属屏蔽线 

32-1 

豉轮开关接触簧片天线组2 

K 25-18-3 

金属屏蔽线 

2-10 

JX -14 焊片 

混频组件 1. 2 

镀银铜线 

10-6 

CZ 7-1 

CZ 6-1 

镀银铜线 

13-4 

K 25-1 A -6 

K 25-1 A -12 

镀银铜线 

15-2 

K 25-3 A -1 

K 25-3 A -9 

镀银铜线 

20-2 

CZ 7-2 

CZ 6-2 

镀银铜线 

33-1 

JX 1-6 

高放组件1 

镀银铜线 

34-1 

JX 1-4 

高放组件2 

镀银铜线 

35-1 

JX 1-2 

高放组件3 

镀银铜线 

37-1 

JX 2-6 

混频组件3 

镀银铜线 

38-1 

JX 2-5 

混频组件4 

镀银铜线 

39-1 

JX 2-2 

振荡组件1 

镀银铜线 

40-1 

JX2-1 

振荡组件2 

镀银铜线 

41-1 

K25-2A-2.3 

K 25-2 A -9. 8 

镀银铜线 

32-2 

K25-1B-3 

K 25-1 B -7. 8 

镀银铜线 

14-3 

CZ3-B1 

CZ 3- B 5 

塑胶线(绿色） 

44-1 

振荡组件地端 

三连地端焊片 

编织线 

45-2 

CZ2-A3 

K 25-2 B -3 

塑胶线(红色） 

45-3 

K25-2B-3 

K 25-2 B -1 

镀银铜线 

46-2 

CZ2-A6 

K 25-2 B -8 

塑胶线(橙色） 

46-3 

K25-2B-8 

K 25-2 B -6 

镀银铜线 

49-2 

CZ2-A7 

K 25-2 B -9 

塑胶线(蓝色） 

49-3 

K25-2B-9 

K 25-2 B -7 

镀银铜线 

47-2 

CZ2-A8 

K 25-2 B -2 

塑胶线(黄色） 

48-2 

CZ2-A9 

K 25-2 B -12 

塑胶线(绿色） 
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整机原理图 
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整机接线图 
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239 — 1 型收 fir 机改装初探 

----- — BG 5—1 — 006 T *4<? 一」 


UW . 找阳的 HAM 理 fffl 到的酋赛间 filftR 有 
-*0 i ： 捵愈的枚. 《 M ®». 坫合实 地 ««[• 
tt 地取 《• S 己功作玫 改装 设备， ft 老一 V HAM 
的优也路找 n 今夫应走的进路.找对 
flii 的 239-1 BW 进行了 改裝. 》»了一定** . 现 
«具体改*情 《^ r 大 H ,\ M 明女酹讨.以閉攏砖引 
5、共 H**, 

第 一 级的改羡 

*机的第*頻采明老 U 号 3 AG 1 FJW , » ft 体 
管堰 頻鼸的 81有鋏点外.元#件老化，工作点«移•赛 
*•» 痒大增•接收效果大打折扣. 

改觖 《 t * 甲权 •场效 皮苷. W 为场攻 应管 R 杆以 
下柃点， 1. 噪声小 • 工动态范围大 • 3* 不》蹙 a 度和 
相射影 电《4. _入®抗高《5> •橄*本不消吒功車，衡 
碱《1« 婊佔* 的负 «• H 移柃 ft * 似乎方 律的关 
f 、. 用？ if 頻时的文又 互调失 寅比一《*体管奸.衿 
«• 双鬌场 tt 沒管 JBV 为接收机离頓屯略研 M 的离赙 
好管. 其镎定 增妓可与共* 共 na 联中 .路® 曲 
电相肖»攀. w 此用于»獬时_声低， *» 干扰 
小，增益离.田丨足改装后的屯联4昍 •[« 2是卬明板 
e •比#1为1 • 丨.可中的中_变乐》»扒 
用 K 机的.但由 T 场效应管的_出®抗离，蜻以* 极?？ 
按 ffi 示1*中《变压8的全 blWrt 不接抽头，賓簡钫* 
通明出倌9齙增强 120 mV P —p 左右.阍中崤 Ml 场 
效应 管* 号是 3 SK 122. T 灌* 极 电压为 一 S .9 V.M 托 




I . M&MH 


电邃杓 2.SmA4ie. 本级只《安装正鴯 •一 《无需《 
试即町正常工作. 

岡步 _«H 的改駸 

R 机蛳两屯路采 坩鲁 加式二《音呻歩检拽器.山 
f 该 方式对«9»托大， n 響求柏噘讲兮的 in * ur .> 
11>»时•才有 of 能如产1{过 iK 失真 .13 此对中等》«的 
估9觭》«»洱力冬从心•特别》聃一拫_改: R 6 .B 
机增•此 TWM 史匁 突出. 

明榱 10* 法 B 作 W 步 》«♦ 不但*从 W 本上消除 
«»»对中麵的寄生 fi 懷 •失*小 ,fl 乘积解调力法并 
不饔求 搶入* _屯 S Ur 的 IK 蟢大 于楮入«| 9电压. 
检拽 M 的_出讲嗓比蔫«|«入馆 鶚比按 HiffTK 的. 
所 W 采 IU #« M 步检波器 H 调 ttit 提*搂牧机的实 
呩 焚敏度.使蠓 声伟千 扰大大滅小. 找用 TI 1 A 102 S 电 
視汴 ff 集农 块进行 tt 『 i 】 段玫大和礁枳解 iUiM 成的癀枳 
M 歩检 波器. 农得了 较好的 效果. ft 接收性範大为改 
*• * 个擊 SIXWmni 的印制 板上， BJ 装人 
谢机 的第二中蚊电捋*内，电见 ffi 3.(9 4 ft 印 
_ HRra . 比例匁丨 • 1.可 HftKtt . 本绂只 赛安％ £ 
».各工作点 d 动建 *•— « 无霣两 整即可工作.但应 




•34 (总 610) • 


<无《屯> 


注意以卜/1点《 

1. » W 电感央用 TTF — 2* a 中铡变 fK 8( 次 


龟托 W —个》立燁点 <拓中未鏖出〕以便弓马 Uftlg 架 
供*. 


&:?«:确满在第二中賴的《»板 ㈣ 水 
ifi 5 kH * h . 的办法任*«收一个定的 
r 播 11台馆号••肩卞*中_变压》•妒箱出最大印 
of . 荇有仪 M 的 HAM 朋友.鼇? ff « M » — T 气 ttlT 

H. 

2. 冬 atT 作屯* — &*SV* - — 10V . 必蝴 通过屯 
f 雎沒器 ML_〗2V 电潭 J5 接取 得， 不* 从廉中 ttft 的 

lOVtt 推取.否 «• 山于* 戌块挣 5 X 作电*达 
10mA fr ti. 不仅将使二中 tt 电*压》过 A； • if 会产 i 
强鳄 的低麵 寄生报 《*• 使《叽无法 T 作.屯 * 屯压* 
«c. 允许褊入的动态 «w « 会大些.这里农- iov . « 
入馆 兮从 6 mV 〜 | S0mVp-p 畤均 齟正常 T 怍. 

3. 解 ji » 的装法 aras . 元 sft 均装 在印« 
■ u » 报的《箔面上.由于 m 子 《«® a 有3个元竹•可 
艿用•块小电路 板貼焊 后. 利用 二屮玫报裱伐果边交 
糸的 MS 蠓孔 k * 装入机内<«二中放板上加装麟濶 
»洽.此孔虓«拮不用 >• Hill % 路钣 «作畤， 4 W 


H ■•卜 




单长 




解籲％ 


mtM 




二* ♦•貌儀 


»• 格找 / rfeHffi 6 .将二屮«[屯》板4线«内除 
钧洩二《背外的元忭， ( KOIfiF . 2 i ^ F . l . SkD . 5. 6 kn 
均拆哚 i 将 E , Fff 点甩祛戊连通撗地.解供板的 IN 
M « SkH »> 麟» A . A •⑽•裱 C 点 > OUT 《音頻 >_出 
««n ^.t iov 电 * 蟈裱 ba (裱 纹* ba ® 为空 
«.，}<电子 tf 拽 MM 出）. 

功率 tt 大器的改擊 

ISWlttW 蝓出 Ufc 用6000 茈限 印机收有时 
R * 不 《• 柃則边无达/ I 人阏时 收籽.因扣功玫级由 
3 AXsm 推曳 a 成 • 12 V 工 fl . 电压时鑰出 30 OmW 功 
，不成 问8.丙此改钕 R 々》_. ara 7. 柊印制电路 
板 t 功饮饵 24£1的《« 下怕 茳屯吼 拆去. 明垮找 ft 接 
连邊.拆 i 功铒发軻《的2«1吡®.換上一 W 6.2 tt 
的电 5 UI 坩 SO 功软级的嘀态 ftB . ftJ ! 功》«的#态 
工作电生 lc ft 1. 5-3 mA 左右.用 一 K 茗式 ft 体管牧 
tfK 的#额变1£»«芯出或输入均吋>,铁芯 itHi 
枳约 8 x 8 mm *, 初«用 QZ 少队 19-0. 21 m/ni 找 
ft 624 E . 次级用 QZ «< t »0.35~«»0.11 m/ra 戌浼 72 
S 为 8»«6出 1 在51 匝灶德头为泊«|出. 

找埘 W 分体式乎提枚杀机的小&柏 <tt 卢》为5 
4 f f IQ /3 W ) «入突好的螓出变压器 ； 将《迕相 
«3- . r * mm 的捕头换戌4» 6 . 35 mm 的二芯縝头即可 • 这 
样. 班玑* 油1〗的阻抗仍为 6000. 榷 用起来非常方 
ft . 夜深人難时 •可用 芎《1 牧听 .一般 情况 下用外 接迕 
W . 实测 最大 P s « 功 H 4 30 OmV 左右.般榭阀内收 
听好 li 嶙的响度， 

试听效果与不足 

找的天找采用侧 I . *. 架 ft 平房頂上， 离灼 7米， 


































































































































⑦ 


长10米，用 Ol . 5 mm 普通电力安装用铜线，接收方向 
正南偏东.改装后收听 AM 电台广播， RF 钮设刻度 
“3”就可有足够的灵敏度和音 tt . 收听 CW 和 SSB 时 
—般 RF 钮》刻度 “5〜6” 即收到了日本、港台地区等 
许多业余电台.如 BY 1 PK 、 BY 2 AA , BA 7 KE 、 
JF 3 TNL 1、 JF 4 ETK 等.都能得到 RS 59 PULS 10 dB 


靜态 工作电 Kicflh 

VT24-1 1 „， ▲ 
VT«-l/ °' ，mA 
VT24-3 1.5mA 


VT«- 

VT24- 


VT«::}:. SmA 

将 RF 控制钮调至适当的位 H , 如收听日本 JF 3 TNL 
和 JR 1 ZTT 台的通信联络时， RF 钮在刻度“5”位*就 
能听 JF 3 TNL 台的 RSS 9« 而 JR 1 ZTT 台的 RS 值就 
较小，需将 RF 钮调至刻度“6”以上才能收听到 RS 59, 
操作使用感到不很方便。因此原机的 AGC 控制电路 
尚待改进. 


的信号，其他 BA 1 各台、 BY 7 QNR 等也常能得到 
RS 59 的 信号. 而改装前收听 BY 1 PK 、 BY 2 AA 等台, 
—般最好时 RS 也仅能达到56〜57的信号.两#相比 
效果还是明显的. 

由于原机高頻部分采用的是 3 AG 1 型老式晶体管 
和较简单的反向 AGC 控制电路.而同步解调器改装 
后允许的最大输入信号强度约为 150 mVp p , 但改装 
后整机增益有较大提高. 所以 筘机的 AGC 控 制范围 
就&得 很不够 了*实际使 用中应 根据接 收倌兮 的情况 


从理论上讲 . SSB 方式时 9 MHz 为分界的上边带 
和下边带解调所需的 BFO 频率 不同， 应各为 
463. 5 kHz 和 466. 5 kHz 左右，但改装后在实际使用中 
发现，只要将 BF () 的頻率调在 463. 5 kHz 左右，即可 
对上边带和下边带同样进行解调 • 接收时无需调节拍 
频旋钮.只要搡作调谐旋钮就可以收听•但主观感觉上 
边带展宽较好，容易调准《下边带较窄，调准较困难，不 
知何故？尚待探究（这里二中频为 465.14 kHz 均用数 
字频率计调测 >• 
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